
 
薄型电磁架

KE-D-E

日本·Kanetec

产品描述

用途 薄型电磁架。适用于机械手，在狭窄的空间内也能获得一定的垂直作业范围

特点 由于是电磁的，可以通过整流控制器的设定, 配合生产线的速度

具有特别高的抗弯曲和振动耐久性的特殊电缆。（用于除 KE-2D以外的所有型号）

可以连续使用

具有电镀表面

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
尺寸

（mm）
最大吸着

力（kgf）
取付穴 外观尺寸（mm）

电压 电流（A） 使用率
适用整流
器M1 M2 P1 C P2

KE-2D φ20x25 1.8 M4X0.7深
8mm φ2.1深2.5 7.5 - - DC24V 0.04

连续
100%ED

KR-T101A-
6/24

RH-M303A-
6/24

-C1   -C2
RH-M105B-

24

KE-3E φ30x25 8 M6X1.0深
12mm φ4深2 10 φ3.7 7.5 DC24V 0.085

KE-4E φ40x25 22 M6X1.0深
12mm φ4深2.5 15 φ3.7 8 DC24V 0.12

KE-5E φ50x30 50 M8X1.25深
15mm φ5深3 18 φ3.7 9.5 DC90V 0.044 KR-N101A

KR-N103A
RH-N102C
RH-M105B
RH-M205B
RH-M210B

KE-6E φ60x30 90 M8X1.25深
15mm φ5深4 20 φ3.7 11 DC90V 0.065

 


