
 
食品药用磁选配件 （耐磨卫
生级磁棒）

PCMB-J

日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于散装物料输送管道或流体通道和罐体中的除铁闸门

 可以自由组合的单磁棒，应用范围很广

特点 不锈钢表面经过Kanetec独创技术处理，具有很高的耐磨性和耐腐蚀性，使用寿命更长

表面几乎不易划伤，始终光滑有光泽，更换频率低，经济实惠

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号 外壳
内装永久磁石 最大磁束密度 使用温度上限

无螺纹孔 M6螺纹孔 长度 直径 材质 表面仕上

PCMB-J10A PCMB2-J10A 95

φ24.8 SUS316L #400
抛光

Nd系
希土类
特性值
1.4T

（14000G）
 

1.3T
（13000G） 80℃

PCMB-J15A PCMB2-J15A 145
PCMB-J20A PCMB2-J20A 194
PCMB-J25A PCMB2-J25A 244
PCMB-J30A PCMB2-J30A 295
PCMB-J35A PCMB2-J35A 343
PCMB-J40A PCMB2-J40A 393

 


