
 
食品药用磁选配件（直型卫

生级液体磁性过滤器）

PCMS

日本·Kanetec

产品描述

用途 应用于蛋黄酱、牛排酱、糊状物

高磁力型/耐热高磁力型/超高磁力型三个系列，可根据要求选择合适的型号

特点 建议在处理的材料量（流速）较小的情况下使用

结构简单，方便检修和清洁

结构紧凑，重量轻，占用空间小

 

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号
表面材

质
表面加

工
耐压

外形尺寸（mm）
使用环境温度/最大磁束密

度

高磁力

型

耐热高
磁力型

超高磁

力型
A B C C1 D D1

高磁力

型

耐热高
磁力型

超高磁

力型

PCMS-
10

PCMS-
T10

PCMS-
A10

SUS304 #400砂轮
抛光

500kPa
（5kgf/c

m2）

340 55 1S 2S φ23 φ47.8
上限80℃

0.8T
(8000G)
以上

上限
150℃
0.8T

(8000G)
以上

上限80℃
1T

(10000G)
以上

PCMS-
15

PCMS-
T15

PCMS-
A15 340 55 1.5S 2S φ35.7 φ47.8

PCMS-
20

PCMS-
T20

PCMS-
A20 450 110 2S 2.5S φ47.8 φ59.5

 


