
 枪型往复一体式马达手柄

一体式 可调 往复式

NLS-110

日本·Nakanishi

产品描述

用途 最适合往复式快速抛光、研磨、去毛刺等作业

特点 强大的往复式冲程抛光机，配备1/4减速器，扭矩倍增4倍

可以很容易地连续控制往复运动的速度和行程

手柄本身有内置马达，直接将电源线插头插入控制器

行程范围：0~6mm，频率0~6300次/分钟，内六角扳手可调行程范围

研磨表面可以设置为0到360°之间的任何角度，从而可以在不移动机器的情况下研磨底部、右侧、左侧和顶

部等各部位的表面

安装刀具：螺钉锁紧式。最大刀柄直径φ6.4 mm

设计有舒适的橡胶手柄，橡胶手柄可吸收往复冲程产生的振动，减少疲劳，并允许长时间连续操作

手柄连线处带电机开/关，方便操作

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

形式 产品型号 编号 标准配置（参数）

打磨手柄 NLS-100 1302

参数：转速：最大25000 min-1

行程范围：0~6mm（可调）频率
0~6300次 /分钟（可调）
最大扭矩：17.2 cN·m

重量：800 g
电源线：1.5 m

最大刀具刀柄直径φ6.4mm，螺钉锁紧
式

附件：  内六角扳手
（2mm） ·（3mm）：各1枚
润滑油&润滑油喷嘴1套

附属工具1套：  62502油石夹头、
62505油石夹头、62751弹簧夹头、

62525长方形磨板、62526磨板圆棒、
62527角度圆棒：各1枚

62552磨板用砂纸#120、62555磨板
用砂纸#320、62557磨板用砂纸

#600、62559磨板用砂纸#1000：各
10枚

 


