
 
小孔径2点式测量仪套装（1-
6mm）

SMG010M

英国·Bowers

产品描述

产品说明 全新的MicroGauge系列2点式内径千分尺专为1.0-6.00 mm的小孔而设计。

MicroGauge系列具有全新的数字显示器，外形尺寸极其紧凑，是一款真正的袖珍型仪器。数字显示器和测头

放在一起的尺寸和样式与圆珠笔差不多，这对那些需要测量小型精密零件和需要随身携带量规的人来说是一

个很大的优势。清晰的LCD显示屏很容易设置，只需两个按钮即可，用于显示结果，分辨率可切换：

0.01/0.001/0.0005mm。

数据传输通过Proximity-RS232或Proximity-USB输出。测头配有球形硬铬触点，并设置在适当的环规中。

像所有宝禾内径千分尺产品一样，MicroGauge系列可以作为单独仪器或成套仪器提供。所有环规都标配有

UKAS证书。

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



特点 系列测量范围：1-6 mm

新型超薄数字显示器

可切换分辨率0.01/0.001/0.0005 mm

2键式简易操作

清晰的LCD显示屏

数据输出：RS232 / USB接近传感器

线性度：直径1.0-1.5，最大为测量行程的2%，最小为0.001 mm。直径1.5-6，最大为测量行程的1%，最小

为0.001 mm

重复精度：0.001 mm

可作为单独仪器或成套使用

所有环规标配有UKAS证书

硬质合金球触点

有限位环可供使用

有操作台可供选择

 



规格参数

型号 测量范围 (mm)
SMG010M 0.95-2.45
SMG011M 1.50-4.25
SMG012M 2.25-6.35


