
 E3000i 控制器

 E3000i Controller

日本·Nakanishi

产品描述

用途 控制E3000/ E2000/ iSpeed 3/ HES 系列电主轴

特点 可控制转速从1000 至 80000转，最小调整转速为200转

负载监测灯：负载动态监测，实现最佳加工条件的设定

可以连接两个电主轴，但不能同时工作

可拆卸面板，安装操作灵活

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号 编号 转速范围 最大功率 输 入 电 压 空 气 消 耗 量 功 耗 重量

E3000i 7927 1,000-
80,000min⁻¹ 350W AC100-240V

1个电机主轴 :  3 0
NL / m i n ( 0 . 2
- 0 . 3 M P a ) 

2 个电主轴 :  6 0NL
/ m i n ( 0 . 3 - 0 .

4 M p a )

AC1.8A 3.0kg

标准配件
电源线：3米，  Φ6毫米空气软管（K-251：2058)：2米

气管转接头  （Φ6毫米转Φ4毫米）：2个，马达接口防尘盖，支架  (底部和后部): 各2个
橡胶垫 :  4个，保险丝 :  2个，安装螺丝 :  8个


