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产品描述

 

特点 最适合各类模具的细节处理

擅长于处理各种缝隙和小角度中的细节

由于使用了氧化铝纤维作为研磨颗粒，使得该油石比传统的油石更加加固、更有弹性

用途 适用于所有类型的金属模具精加工和超精加工，精加工中的雕刻和细节抛光

包装 产品：S号油石、M号油石、L号油石

颜色：棕、蓝、红

型号：S号：（#300）0.5×0.5×50mm、（#800）0.5×0.5×50mm、（#2400）0.5×0.5×50mm

M号：（#300）0.9×0.9×50mm、（#800）0.9×0.9×50mm、（#2400）0.9×0.9×50mm

L号：（#300）1.4×1.4×50mm、（#800）1.4×1.4×50mm;50mm、（#2400）1.4×1.4×50mm

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

产品 型号 数量

S号油石笔
棕色（#300）0.5×0.5×50mm 1支
蓝色（#800）0.5×0.5×50mm 2支
红色（#2400）0.5×0.5×50mm 1支

M号油石笔
棕色（#300）0.9×0.9×50mm 1支
蓝色（#800）0.9×0.9×50mm 2支
红色（#2400）0.9×0.9×50mm 1支

L号油石笔
棕色（#300）1.4×1.4×50mm 1支
蓝色（#800）1.4×1.4×50mm 2支
红色（#2400）1.4×1.4×50mm 1支

 

 


