
 经典系列小型精密万向磁性

表座

快速固定 可靠支撑 精准定位

2200-20

瑞士·Fisso

产品描述

特点 此型号关节臂可以与不同的磁力座结合，组成4种订货编号（Order no.）。所有Classic Line系列的产品都具

备微调装置（F）

此型号为最小尺寸的万向磁力座，适用于所有的机床、测量系统上固定测试仪表（百分表/千分表）

无法设置预紧力

用途 Classic Line系列由经过充分验证的镀铬臂组成的产品。关节臂有多种不同的尺寸，可以与不同的基座相结

合。所有型号都配备了微调装置（F），每旋转一圈精进约1.3mm行程

使用不同的组合支架作为仪表、电子探针和百分表千分表进行稳固、快速、准确应用

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

2200-20F仅为万向关节臂（F表示带微调装置）；2200-20F+MC表示万向关节臂配置MC开关磁力座，外观尺寸与M相

同，仅吸附力不同

 

型号（配置） 全长（mm） 主柱（mm） 夹具孔径（mm） 基座尺寸（mm） 最大吸附力（N）
订货编号（Order

no.）
2200-20F+M 310 200 φ8 60 X 50 X 55 800 2220.10

2200-20F+MC 310 200 φ8 60 X 50 X 55 750 2220.10-C
2200-20F 255 200 φ8 - - 2220.30

2200-20F+S+TM 335 200 φ8 φ40 X 30 300 2220.50

 

客户无指定，本公司提供日本KANETEC原厂磁座，瑞士FISSO也是使用KANETEC磁座

所有型号均不附带任何量表（图片仅供参考）

1、微调装置带有燕尾槽和量表安装孔（固定孔）

2、美国标准：3/8英寸孔径，订货编号的形式为nnnn.n5（例如：2220.15）

 


