
 电子角度计

产品培训

PRO360

美国·SPI

产品描述

特点 铝合金外壳框架，防止生锈。轻巧、高精度的数显角度计。具有易于阅读的 LCD 数字显示屏。这减轻了测量

人员的负担，提高了检测过程的效率，并大大提高了可靠性

一键归零，多角度相对测量

外壳自带M6螺丝孔，可以轻松与其他夹具相结合，进行特殊工作

用途 用于机床、模具、夹具、零件等产品的角度检查

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

 

产品型号 31-038-3 31-040-9 31-029-2 31-041-7W

产品名称 电子角度计 多功能电子角度计 数据记录软件 SPC传输线以及脚踏开关

测量范围 360°   

精度 ±0.1° ±0.05°/±0.10°/±0.20   

重复精度 ±0.1° ±0.05°   

输出端口 无 RS-232   

连接端口 无 矩形10pin   

外形尺寸（英制） 6″x1.2″x2.3″H 6″x1.2″x2.3″H   

工作温度 -5°-50°    

规格 PRO360 PRO3600   

重复精度  31-029-2/31-041-7 31-040-9/31-041-7 31-029-2/31-040-9

 

 


