
 
气动浮式电磁吸盘

KETB

日本·Kanetec

产品描述

用途 空气通过吸盘工作面上提供的气孔喷射，以浮动工件，以便于定位，安装，拆卸和移动

吸盘可以通过添加冷却装置进行风冷

主要用于研磨、切削工作

特点 具有较强残余磁力的工件，可由少量空气的压力分离和漂浮，便于拆卸

通过增加/减少控制单元提供的气压，可以根据工件的材料、尺寸和形状来调整最佳浮动条件

由于在研磨过程中，少量空气不断通过气孔喷射，因此可以防止研磨液和研磨粉末的侵入

吸盘中的空气回路采用 Kanetec 专门开发的结构，可最大限度地减少堵塞

 

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

型号

产地



规格参数

型号 尺寸
磁极间隔 高度

适用整流器
P H

KETB-2050B 200X500 14（2+12） 92

ES-VB305A

KETB-2060B 200X600
KETB-2550B 250X500

11（2+9）

97KETB-3060B 300X600
KETB-4050B 400X500

102

KETB-4060B 400X600
KETB-40100B 400X1000
KETB-5050B 500X500

KETB-50100B 500X1000
KETB-6060B 600X600

KETB-60100B 600X1000
KETB-80100B 800X1000

 


